
http://www.mbmaster.pl  1 / 25 

 

 

 Pomiary i automatyka w sieciach 
elektroenergetycznych – laboratorium 

 Lab 1: Opracowanie wyników pomiarów JEE.   

 

 
http://www.mbmaster.pl 

Data wykonania: 

  
Data oddania: 

 
Ocena:  

 

OPIS PUNKTU POMIAROWEGO 

 

 

Czas trwania pomiaru: od 01 grudnia 2008 godz. 00:00 

 do 07 grudnia 2008 godz. 23:50 

Nazwa przyrządu: TOPAS 1000 

Nazwa oprogramowania PQ Analyze v. 1.7.12 

Plik bazy danych: OSC_TR2G.DEF 

 

 

 

Wartość znamionowa  

fazowego napięcia zasilającego: 230 kV 

Przekładniki napięciowe: 4000·100 

Przekładniki prądowe: 500·5 

http://www.mbmaster.pl/
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CZĘSTOTLIWOŚĆ 

 

 

 

Podsumowanie wartości częstotliwości 

 

Wielkość Wartość 

 f śr 

min Hz 49,93 

CP05 Hz 49,96 

śr Hz 50,00 

CP95 Hz 50,04 

CP99.5 Hz 50,07 

max Hz 50,08 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia systemowego wartość średnia częstotliwości, mierzonej 

przez 10 sekund, powinna być zawarta w przedziale 50 Hz  1 % (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 

99,5 % tygodnia oraz w przedziale 50 Hz +4 %/ -6 % (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100 % tygodnia. 

 

 

Z punktu widzenia Rozporządzenia systemowego wartość średnia częstotliwości podstawowej 

harmonicznej  jest poprawna. 

 

 



http://www.mbmaster.pl  3 / 25 

WARTOŚCI SKUTECZNE NAPIĘĆ I PRĄDÓW 

Wartość skuteczna napięcia fazowego 

Faza A 

 

Faza B 

 

Faza C 
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Wartość skuteczna napięcia międzyfazowego 

 

Faza AB 

 

 

Faza BC 

 

 

Faza CA 
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Wartość skuteczna prądu 

Faza A 

 

Faza B 

 

Faza C 
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Podsumowanie wartości skutecznych 

Wartości skuteczne napięć fazowych 

 

Wielkość Faza A Faza B Faza C 

U min min (10 ms) kV 225 226 223 

U śr 

CP05 kV 231 232 229 

śr kV 234 235 232 

CP95 kV 237 237 235 

max kV 238 238 236 

U max max (10 ms) kV 241 241 239 

% zbioru wartości 

pozostający w 

przedziale tolerancji 

% 100 100 100 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia systemowego 95 % wartości ze zbioru 10-minutowych 

średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno, wyłączając przerwy w zasilaniu, 

mieścić się w przedziale odchyleń 10 % napięcia znamionowego (dla nominalnego napięcia 

fazowego o wartości 230 kV odpowiada to przedziałowi wartości od 207 kV do 253 kV). 

 

 

Z punktu widzenia Rozporządzenia systemowego 10-minutowe średnie wartości skuteczne 

napięcia zasilającego są poprawne. 
 

 

Wartości skuteczne prądów fazowych 

 

Wielkość Faza A Faza B Faza C 

I śr 

CP05 A 110 110 104 

śr A 156 154 150 

CP95 A 199 197 193 

max A 222 219 216 
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ASYMETRIA NAPIĘCIA 

Współczynnik asymetrii napięcia 

 

Podsumowanie wartości współczynników asymetrii napięcia 

 

Wielkość Wartość 

Współczynnik 

asymetrii 

CP05 % 0,40 

śr % 0,48 

CP95 % 0,57 

max % 0,62 

 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia systemowego 95 % wartości ze zbioru 10-minutowych 

średnich wartości skutecznych składowej symetrycznej kolejności przeciwnej napięcia zasilającego, 

powinno mieścić się w przedziale od 0 % do 1 % wartości składowej kolejności zgodnej. 

 

 

Z punktu widzenia Rozporządzenia systemowego wartości współczynnika asymetrii są 

poprawne. 
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WAHANIA NAPIĘCIA 

Współczynnik PST i PLT 

Faza A 

 

Faza B 

 

Faza C 
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Podsumowanie wartości współczynników wahania napięcia 

 

Wielkość Faza A Faza B Faza C 

PLT 

CP05 pu 0,94 0,79 0,94 

śr pu 1,52 1,40 1,53 

CP95 pu 1,83 1,64 1,83 

max pu 1,93 1,78 1,90 

% zbioru wartości 

pozostający w przedziale 

tolerancji 
5,96 5,96 4,77 

 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia systemowego 95 % zarejestrowanych wartości wskaźnika 

długookresowego migotania światła PLT, spowodowanego wahaniami napięcia zasilającego, nie 

powinna być większa od 0,8. 

 

 

Z punktu widzenia Rozporządzenia systemowego wartości współczynnika wahania napięcia 

PLT nie są poprawne.  
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ODKSZTAŁCENIE NAPIĘĆ I PRĄDÓW 

Współczynnik odkształcenia napięcia THDU 

Faza A 

 

Faza B 

 

Faza C 
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Wartość średnia z wartości 10-minutowych harmonicznych napięcia (za cały okres 
pomiaru) 

Faza A 

 

Faza B 

 

Faza C 
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Dominujące harmoniczne napięcia 

Faza A 

Harmoniczna 3 

 

Faza B 

Harmoniczna 3 

 

Faza C 

Harmoniczna 3 
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Faza A 

Harmoniczna 5 

 

 

Faza B 

Harmoniczna 5 

 

 

Faza C 

Harmoniczna 5 
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Faza A 

Harmoniczna 7 

 

 

Faza B 

Harmoniczna 7 

 

 

Faza C 

Harmoniczna 7 

 



http://www.mbmaster.pl  15 / 25 

 Podsumowanie wartości współczynników odkształcenia napięcia THDU  
i harmonicznych napięcia  

 

Wielkość 

normalizowana 

(rząd harm.) 

Wartości 

dopuszczalne  

[%] 

% zbioru wartości 

pozostający w przedziale 

tolerancji 

CP95 

[%] 

Wartość maksymalna  
[%] 

Rozp. MGiP UA UB UC UA UB UC UA UB UC 

THD 3 100 100 100 1,69 1,64 1,86 1,91 1,83 2,07 

2 1,5 100 100 100 0,06 0,06 0,06 0,087 0,097 0,097 

3 2 100 100 100 0,51 0,31 0,43 0,566 0,368 0,473 

4 1 100 100 100 0,03 0,03 0,04 0,062 0,064 0,069 

5 2 100 100 100 1,55 1,59 1,78 1,800 1,780 1,998 

6 0,5 100 100 100 0,02 0,02 0,02 0,045 0,035 0,046 

7 2 100 100 100 0,61 0,42 0,52 0,731 0,488 0,593 

8 0,5 100 100 100 0,01 0,01 0,01 0,017 0,019 0,026 

9 1 100 100 100 0,03 0,05 0,05 0,047 0,057 0,058 

10 0,5 100 100 100 0,01 0,01 0,01 0,017 0,017 0,019 

11 1,5 100 100 100 0,09 0,10 0,10 0,101 0,114 0,150 

12 0,5 100 100 100 0,01 0,01 0,01 0,017 0,017 0,019 

13 1,5 100 100 100 0,04 0,05 0,05 0,051 0,056 0,056 

14 0,5 100 100 100 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

15 0,5 100 100 100 0,01 0,01 0,01 0,015 0,016 0,18 

16 0,5 100 100 100 0,01 0,01 0,01 0,016 0,016 0,015 

17 1 100 100 100 0,03 0,04 0,04 0,047 0,051 0,057 

18 0,5 100 100 100 0,005 0,005 0,005 0,007 0,007 0,007 

19 1 100 100 100 0,029 0,025 0,023 0,033 0,031 0,027 

20 0,5 100 100 100 0,003 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 

21 0,5 100 100 100 0,004 0,010 0,012 0,004 0,010 0,012 

22 0,5 100 100 100 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

23 0,7 100 100 100 0,014 0,012 0,014 0,017 0,015 0,018 

24 0,5 100 100 100 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 

25 0,7 100 100 100 0,022 0,024 0,028 0,032 0,034 0,036 

 

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia systemowego 95 % wartości ze zbioru 10-minutowych 

średnich wartości skutecznych powinno być mniejsze lub równe wartościom określonym w 

powyższej tabeli.  

 

 

Z punktu widzenia Rozporządzenia przyłączeniowego wartości współczynnika odkształcenia 

napięcia THD oraz wartości względne (procentowe) dominujących harmonicznych są 

poprawne. 
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Współczynnik odkształcenia prądu THDI 

Faza A 

 

Faza B 

 

Faza C 
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Wartość średnia z wartości 10-minutowych harmonicznych prądu (za cały okres 
pomiaru) 

Faza A 

 

Faza B 

 

Faza C 
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Dominujące harmoniczne prądu 

Faza A 

Harmoniczna 3 

 

Faza B 

Harmoniczna 3 

 

Faza C 

Harmoniczna 3 
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Faza A 

Harmoniczna 5 

 

Faza B 

Harmoniczna 5 

 

Faza C 

Harmoniczna 5 
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Faza A 

Harmoniczna 7 

 

Faza B 

Harmoniczna 7 

 

Faza C 

Harmoniczna 7 
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Podsumowanie wartości współczynników odkształcenia prądu THDI i dominujących 
harmonicznych 

 

Wielkość Faza A Faza B Faza C 

THD I śr 

CP05 % 1,26 1,29 1,34 

śr % 2,06 2,13 2,31 

CP95 % 3,59 3,75 4,17 

max % 4,46 4,68 5,32 

3h I śr 

CP05 % 0,12 0,12 0,22 

śr % 0,26 0,33 0,45 

CP95 % 0,48 0,60 0,79 

max % 0,70 0,76 1,07 

5h I śr 

CP05 % 0,61 0,69 0,75 

śr % 1,35 1,50 1,71 

CP95 % 2,96 3,13 3,56 

max % 3,85 4,08 4,68 

7h I śr 

CP05 % 0,87 0,88 0,86 

śr % 1,41 1,37 1,38 

CP95 % 2,10 2,05 2,14 

max % 2,60 2,55 2,72 

11h I śr 

CP05 % 0,06 0,06 0,07 

śr % 0,12 0,12 0,13 

CP95 % 0,21 0,22 0,24 

max % 0,34 0,36 0,41 

13h I śr 

CP05 % 0,06 0,06 0,06 

śr % 0,15 0,15 0,15 

CP95 % 0,29 0,30 0,28 

max % 0,36 0,37 0,37 

 

 

Wymagania Rozporządzenia systemowego nie dotyczą współczynnika THD prądu. 
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 MOCE 

Całkowita moc czynna 

 

Całkowita moc bierna 
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Całkowita moc pozorna 

 

Całkowity współczynnik mocy 

 
 

 

0,7 

0,75 

0,8 

0,85 

0,9 

0,95 

1 

01.12.2008 
00:10:00 

02.12.2008 
01:10:00 

03.12.2008 
02:10:00 

04.12.2008 
03:10:00 

05.12.2008 
04:10:00 

06.12.2008 
05:10:00 

07.12.2008 
06:10:00 

PF 
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Bilans mocy i współczynnik mocy 

 

Wielkość Wartość 

Ptot  

min MW 44,3 

CP05 MW 68,2 

śr MW 100 

CP95 MW 130,9 

max MW 154 

Qtot 

min MVAr 9,5 

CP05 MVAr 22,4 

śr MVAr 37,1 

CP95 MVAr 54,4 

max MVAr 77,6 

Stot 

min MVA 45,3 

CP05 MVA 75,1 

śr MVA 107 

CP95 MVA 139 

max MVA 166 

|PF|tot 

min pu 0,826 

CP05 pu 0,880 

śr pu 0,932 

CP95 pu 0,973 

max pu 0,985 

tg 

min pu 0,146 

CP05 pu 0,230 

śr pu 0,378 

CP95 pu 0,536 

max pu 0,682 

 

Warunkiem utrzymania dolnych parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w 

Rozporządzeniu systemowym jest pobieranie przez odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, 

przy współczynniku tg nie większym niż 0,4. 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW 

 

W monitorowanym okresie z punktu widzenia Rozporządzenia systemowego  

 

 wartość skuteczna napięcia utrzymuje się w dopuszczalnym przedziale zmian, 

 poziom asymetrii napięcia nie przekroczył dopuszczalnej wartości, 

 wartości współczynnika wahania napięcia nie są poprawne. 

 warunki zasilania, jeżeli chodzi o współczynnik THDU napięcia zasilającego są 

prawidłowe, 

 warunki zasilania, jeżeli chodzi o wartości poszczególnych harmonicznych napięcia są 

prawidłowe. 

 


